附件：
仪器设备报价清单 
	序号
	设备名称
	主要技术指标
	厂家
	单价（元）
	数量（台/套）
	金额（元）
	备注

	1
	RCM混凝土氯离子扩散系数测定仪
	用于测定氯离子迁移系数；

测试通道：6通道，

输出电范围：0-400mA ，

输出电流精确度：±0.1mA

温度准确度：±0.2℃,

输出电压：直流0-60V可调（±0.1V）,12位自适应式稳压技术,

输入电源电压：AC220V±10/50HZ,

内核：32位嵌入式RAM内核,

液晶：64寸EPSON工业触摸显示屏,

调压模式：自适应式调压模式。
	
	
	1
	
	

	2
	井盖试验机
	用于井盖承载能力和残留变形的试验；

试验设备为液压伺服机，量程0-1000KN，有加载系统、刚性垫块、橡胶垫片等组成,加载精度不大于±3%，最小加载速率不得大于1KN/S，并能保持荷载30S。刚性垫块共2块，尺寸300*400mm，300*200mm各一块，厚度不小于40mm，上下平整，四周边角1*45°。橡胶垫片共2块，厚度6-10mm，尺寸300*400mm，300*200mm各一块，上下平整，四周边角1*45°。可以直接测量残留变形，精度0.01mm。
	
	
	1
	
	

	3
	水泥混凝土收缩试验仪
	在恒温、恒湿条件下测定水泥混凝土自收缩和干燥收缩的试验。

1.试模：规格为 φ 100mm×420mm 的聚氯乙烯（PVC）试模。

2.平整钢板：直径为 φ 100mm，厚度为 20mm。

3.铁架：铁架台高度不小于 500mm。

4.千分表：分度值为 0.001mm。（数显0mm-10mm）

5.玻璃片：尺寸为 20mm×20mm 的玻璃片。

参考规范：参考《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020（T 0574—2020 ）
	
	
	3
	
	

	4
	水泥恒温恒湿养护箱（HBY-64型）
	用于水泥胶砂试块养护；分池式水泥恒温水养护箱（分池水槽，可拉出水箱），温度要求20±1℃，精度为0.1℃；湿度要求≥90%，内设60个水槽，每个水槽可放6块水泥胶砂试块；内胆和分池水槽全部采用不锈钢板制做，温度控制采用电脑智能仪表，外门采用双层真空玻璃门
	
	
	2
	
	（每台包含60个水槽）

	5
	RCM混凝土氯离子迁移系数用试模
	制作试块用于测定氯离子迁移系数；可制作直径100mm,高度100mm 的圆柱体试件（试模）
	
	
	6
	
	

	6
	半导体温度计
	用于复测防水卷材低温柔性试验中防冻剂(-25℃)温度和低温弯折性-35℃；全自动低温柔性试验仪整个装置浸入能控制温度在+20℃～-40℃、精度0.5℃温度条件的冷冻液中，用一支测量精度0.5℃的半导体温度计检测试验温度。

超低温冷冻储存箱可调节温度至-45℃，精度±2℃。
	
	
	1
	
	

	7
	光学测量装置（读数放大镜）
	用于测量防水卷材耐热性试验中上、下表面涂盖层滑动值；在进行耐热性试验测量试件时须使用刻度至少0.1mm的光学测量装置（如读数放大镜）。 量程＞2mm
	
	
	1
	
	

	8
	涂膜框
	用于遇水膨胀止水胶（JG/T 312-2011）样品制备[image: image1.png]6.1.2 R#kHlE
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	1
	
	

	9
	鼓风干燥箱
	用于热老化和耐热性试验；鼓风烘箱在试验范围内最大温度波动±2℃，打开门30s后，恢复温度到工作温度时间不超过5min；
试件水平放入已调节到（80±2）℃的烘箱中，在此温度下处理10d±1h；
	
	
	1
	
	

	10
	震击标准振筛机
	用于砂石筛分；可设定时间
	
	
	1
	
	

	11
	CBR全自动承载比试验仪（数显位移计）
	土工CBR承载比试验；位移计规格：30KN 60KN 100KN

载荷板（外径150mm内径52mm）*9

试筒（内径152mm高170mm）*9

垫块（151mm 高50mm）*9

力值精确0.001N，最大荷载100KN，试验速度1mm/min
	
	
	1
	
	

	12
	水泥胶砂搅拌机
	用于建筑节能中胶粘剂和抹面胶浆的拉伸粘结强度试验；胶砂搅拌机的工作程序分手动和自动两种。自动控制程序为:低速30 s土1 s，再低速30s±1s、同时自动开始加砂并在20s - 30s内全部加完，高速30s±1s，停90s±1s，高速60s±1s；搅拌叶片高速与低速时的自转和公转速度见JC/T681-2005（4.1）。
	
	
	1
	
	

	13
	冰柜
	用于冲击性能试验；

1、温度：0±1℃    2、容积：800L                                                                    
	
	
	1
	
	

	14
	硬质泡沫吸水率测定仪（含显微镜）
	用于建筑节能中保温板材的吸水率试验；天平，能悬挂网笼，准确至0.1g。网笼,由不锈钢材料制成，大小能容纳试样,底部附有能抵消试样浮力的重块,顶部有能挂到天平上的挂架（见规范GB/T 8810 -2005图1）。圆筒容器，直径至少为250mm,高为250mm。切片器，应有切割样品薄片厚度为0.1mm～0.4mm的能力（见规范GB/T 8810-2005图2）。载片,将两片幻灯玻璃片用胶布粘接成活叶状’中间放-张印有标准刻度（长度30mm）的计算坐标的透明塑料薄片（见规范GB/T 8810-2005图3）。投影仪，适用于50mm×50mm标准幻灯片的通用型35mm幻灯片投影仪,或者带有标准刻度的投影显微镜；以及确保仪器设备操作软件的终生免费。
	
	
	1
	
	

	15
	高温电炉
	对于需要高温加热的材料，进行高温加热；温度能够达到（700±20）℃见规范GB/T5480-2017（9.4.1）
	
	
	1
	
	

	16
	马弗炉
	对于需要高温加热的材料，进行高温加热；温度能够达到（625±20）℃见规范GB/T 9914.2-2001（7.4）
	
	
	1
	
	

	17
	标准养护箱
	在恒温恒湿条件下对胶粘剂和抹面胶浆制成的标准块进行养护；温度精确到0.1℃，湿度精确到1%
	
	
	1
	
	

	18
	电热鼓风干燥箱
	在特定温度下对样品进行烘干处理；温度满足0℃-300℃，精度0.1℃；规格型号为101-3
	
	
	3
	
	

	19
	电热鼓风干燥箱
	在特定温度下对样品进行烘干处理；温度满足0℃-300℃，精度0.1℃；规格型号为101-4
	
	
	1
	
	

	20
	养护室自动控制仪
	对养护室进行自动控制温度和湿度；养护室约30㎡，温度（23±2）℃，湿度（50±5）%，温度精确到0.1℃，湿度精确到1%
	
	
	1
	
	

	21
	电子天平
	用于称量精度高的保温材料；量程0-2kg，精确到0.1mg
	
	
	1
	
	

	22
	电子台秤
	用于称量整块岩棉板的重量，从而测定其密度；量程0-50kg，分度值不大于被称质量的0.5％，见规范GB/T5480-2017（7.1）
	
	
	1
	
	

	23
	外径千分尺
	测量精确度更高的尺寸；量程0-25（mm），精度为0.001mm
	
	
	1
	
	

	24
	外径千分尺
	测量精确度更高的尺寸；量程25-50（mm），精度为0.001mm。
	
	
	1
	
	

	25
	游标万能角度尺
	测量各种角度；量程0~320°，精确到1°
	
	
	1
	
	

	26
	混凝土电通量试模
	混凝土电通量检测；
制作（100±l）mm,高度（50±2）mm 的圆柱体试件（试模）
	
	
	15
	
	

	27
	强制式单卧轴混凝土搅拌机
	混凝土拌和；型号:SJD60
	
	
	1
	
	

	28
	恒温冰箱
	沥青混合料冻融劈裂试验；1、《公路工程沥青及沥青混合料试验过程》JTG E20-2011  T0719-2000；2、温度：-30℃；3、容积：100L； 4、开门方式为上下开门（不要侧开门的）
	
	
	1
	
	

	29
	砂浆抗渗性能金属试模
	用于JGJ/T 70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准，15.抗渗性能试验；金属试模：应采用截头圆锥形带底金属试模，上口直径应为70mm，下口直径应为80mm，高度应为30mm
	
	
	18
	
	

	30
	抗水压机
	用于《JG/T 312-2011遇水膨胀止水胶》,附录A抗水压试验；详细规格见《JG/T 312-2011遇水膨胀止水胶》[image: image2.png]



附录A.1 实验装置
	
	
	1
	
	

	31
	绝缘高阻计
	电线电缆绝缘电阻；1、GB/T 5023.2-2008 额定电压450 750V 及以下 聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5013.2-2008 额定电压450 750V 及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法；

2、额定电压：100V、250V、500V、1000V。

3、量程：105—1014Ω

4、含恒温水浴一台，恒温水浴配备试样架，用于固定夹持试样。

5、试验所需附件，随机全套设备资料

6、接地要求，短路保护，急停按钮

7、培训、安装、调试。
	
	
	1
	
	

	32
	直流电阻测量仪
	电线电缆导体电阻、电气装置接地用材料导电率（电阻系数）；1、GB/T 5023.2-2008 额定电压450 750V 及以下 聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5013.2-2008 额定电压450 750V 及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法；

YS/T 478-2005 铜及铜合金导电率涡流检测方法

GB/T 3048.2-2007 电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验

GB/T 351-2019 金属材料电阻率测量方法

2、电阻量程：0.01μΩ-199.99Ω。

3、含专用夹具

4、试验所需附件，随机全套设备资料

5、接地要求，短路保护，急停按钮6、培训、安装、调试。
	
	
	1
	
	

	33
	压缩空气供给系统
	用于压浆压力泌水率检测；由空气压缩机（含储气瓶）、气压控制阀、气压表、气管连线组成。能提供最大压力不低于0.80MPa的压缩空气，气压表的最大读数不小于1.0MPa，最小刻度值为0.02MPa。（检测水泥浆体压力泌水，参考《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020（T 0520-2020））
要求与（名称：压浆（砂浆）压力泌水仪；出厂编号：YMS-1型；厂家：浙江大地仪器有限公司）配套使用
	
	
	1
	
	

	34
	充盈度测试仪（含支架）
	用于压浆料检测；V形管和支架组成。V形管为内径40mm的透明有机玻璃管，夹角为120°，直管长度为500mm
	
	
	2
	
	

	35
	量筒
	用于压浆料检测；容量1000mL，分度值1mL，并配密封盖
	
	
	2
	
	

	36
	磁粉探伤仪
	用于钢结构检测；

提升力：直流电≥177N，交流电≥45N 
触头数量：两个
	
	
	1
	
	

	37
	电热鼓风干燥箱(101-2A)
	用于钢筋反向弯曲加热；控温仪表，具有定时报警、警示指示，温度偏差修整，控温自整定功能。

1、功率：2KW 2、尺寸：450*550*550 3、容积：136L 4、控温范围：50-250摄氏度 5、电源：220V/50HZ
	
	
	1
	
	

	38
	低温水浴(DC-1010)
	沥青马歇尔劈裂试验温度要求-10正负0.5摄氏度。机组具有制冷制热功能，过热和过电流多重保护装置，槽内直接进行低温、恒温试验。1、温度范围：-10-100摄氏度。2、容积尺寸（mm）250*200*200，槽深：200mm。3、精度：0.1摄氏度。
	
	
	1
	
	

	39
	碱骨料试验箱(JKS型)
	砂石集料碱活性试件养护箱。智能温度化，时间控制仪，低温加热高温恒温，在限值内给定值自动化加热降温。

控温范围：室温至100摄氏度可调。 

水泵功率：40W。 

控温精度：正负2摄氏度。 

电源电压：380V。
	
	
	1
	
	

	40
	液压式万能试验机
	用于检测混凝土弯拉强度，应配备弯拉强度试验模具和劈裂抗拉强度模具，量程：0-100KN,仪器设备应满足JTG 3420-2020混凝土弯拉强度试验要求，测量精度为±1%。
	
	
	1
	
	

	41
	承载板
	用于土基反应模量试验，4-5块组成一组，材质为钢板，厚度不小于25mm,土基表面接触承载板直径为760mm,其余承载板直径为450-610mm。
	
	
	1
	
	

	42
	液压千斤顶
	用于土基回弹模量试验，立式液压千斤顶带压力表，量程为100kN(10吨），
	
	
	1
	
	

	43
	电子天平
	用于含水率测定，量程:5000g,精度：0.01g。
	
	
	1
	
	

	44
	动态变形模量测试仪（手持落锤弯沉仪）
	用于铁路EVD动态变形模量检测。
	北京高铁建科技有限公司
	
	1
	
	

	45
	数显回弹仪
	用于混凝土结构强度检测；

型号：ZC3-E;

测量范围：0~60Mpa；
	山东乐陵回弹仪厂
	
	2
	
	

	金额总计（元）
	     大写：                                  小写：                                       


注：   1、以上报价含13%增值税专用发票、运输、安装及培训费用。
       2、请于2021年 05 月 21日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥工业大学建筑研发中心11F办公室（1110室）。
报价单位（盖章）：
法定代表人或授权委托人签字：              
                                                                      联系电话：
                                                       日期：      年      月       日
